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MODULO per RILEVAMENTO allarme di CORRENTE DC 16 A   

 

Applicazione 
Rileva il passaggio di corrente continua in un 
conduttore. Si applica in vari settori per monitorare 
l’attivazione di un utilizzatore. Ad esempio può 
essere impiegato per diagnosticare il 
funzionamento delle ventole in continua installate 
su unità di condizionamento.  
 

Descrizione 
E’ alimentabile a 48 Vdc con  il range tipico delle 
stazioni di energia impiegate nel settore delle 
telecomunicazioni. Rileva il superamento del set 
point dell’intensità di corrente elettrica.  
Il superamento del set point da parte della corrente 
viene segnalato mediante un led sul frontale ed 
attraverso un relè con contatto in scambio. 
L’isteresi di funzionamento, nella versione base, è 
fissata al 10% del set point. 
 

 

Caratteristiche elettriche 
 Tensione di alimentazione: 3660 Vdc 

 Range di Corrente applicabile: 16 A 

 Potenza Massima dissipata 4 W 

 Temperatura di funzionamento: 0  50 °C 

 Caratteristiche contatto Relè di uscita in scambio: 2 A @ 48 Vdc carico resistivo. 

 Montaggio su guida DIN OMEGA (dim. 23 x 74 x 80 ) mm 

 Peso: 100g 
 
Targhetta collegamenti 

 

 
Codice d'ordinazione: 70B12010  
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